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WSKAZOWKI ZACHOWANIA BEZPIECZENSTWA
PRZY MONTAZU | UZYTKOWANIU OPRAWY OSWIETLENIOWEJ

+VERMOUTH I INNE O ZBIEZNYCH KONSTRUKCJACH | MONTAZU”

Oprawy VERMOUTH przeznaczone sg do uzytku w pomieszczeniach mieszkalnych G
Instalacji i podtaczenia oprawy moze dokonac tylko osoba z uprawnieniami do pracy przy sprzecie elektrycznym.
Podczas instalacji nalezy przestrzega¢ obowigzujgcych przepiséw i norm.

AN

Przed instalacjg nalezy sprawdzi¢ czy w miejscu przewidzianym na zainstalowanie oprawy w suficie nie przebiega juz wczesniej potozona instalacja elektryczna, gazowa lub wodociagowa T .

UWAGAI! Przed rozpoczeciem prac montazowych nalezy wytaczy¢ napiecie w sieci - wykreci¢ (wyfgczyc¢) bezpiecznik.

Probnikiem napiecia sprawdzamy czy w przewodach jest ,faza” - trzymajgc przewdd za izolacje przyktadamy prébnik do koncowki kabli bez izolacji. Jesli przewdd jest podtgczony do napiecia neon prébnika
zaswieci sie, jesli prawidlowo wylaczono napiecie w sieci - neon prébnika nie zaswieci sie. UWAGA! Aby upewni¢ sie, ze prébnik napiecia dziata prawidiowo, sprawdzmy w pierwszej kolejnos$ci przewdd, co do
ktorego jeste$my pewni, ze to przewdd fazowy. To da nam pewnosé, ze narzedzie dziata prawidiowo. Po wyfgczeniu napiecia w sieci i sprawdzeniu prébnikiem czy jest na pewno wylagczone mozna przystapi¢ do
instalacji oprawy.

Jesli przewdd wychodzacy ze sufitu posiada kostke, to nalezy jg odkreci¢ i zdemontowac.

Odkrecamy $ruby mocujgce wieszak do podsufitki (rys. 1).

Oféwkiem zaznaczamy miejsce montazu kotka (rys. 2). Niezbedna do wiercenia bedzie wiertarka, grubo$é wiertta dobieramy do kotka rozporowego jaki bedziemy montowa¢. Rozmiar kotka mozna sprawdzi¢ na
zewnetrznej gérnej czesci kotka i jest on oznaczony cyfrg i opisany jest na dolnej czesci wiertta tej ktéra wchodzi w gtéwke wiertarki. Mozemy przej$¢ do wiercenia (rys. 3).

Po wywierceniu wtykamy plastikowg czes¢ kotka rozporowego do otworu (rys. 3).

Przykrecamy wieszak montatury (oprawa bez klosza) - do tego potrzebujemy $ruby dotgczone do kotkéw oraz wkretarke/Srubokret (rys. 4). Najwazniejszg czescig montazu jest potgczenie przewoddéw
wychodzgcych z sufitu z kostkg znajdujgca sie w podsufitce montatury.

Kostka w przypadku oprawy Vermouth posiada trzy wolne miejsca do podigczenia przewodow.

Przewéd pradowy (faza) Przew6d pradowy (faza) Przewdd ochronny Przewéd zerowy (neutralny) @

brazowy czamy (z6ho/zielony) niebieski
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Symbol
Klasa ochronna Il Lampa bez ~ Klasa ochronna | Lampa z Symbol

dothronns dem ochronnym. Podlaczenie do sieci od Podiaczenie do sieci od
= 3 strony domu

Przewéd ochronny - symbol strony lampy
Nastepnie fgczymy w kostce przewody kolorami zé6tto-zielone czyli przewody ochronne, niebieski czyli przewdd neutralne. Ostatnig czynnoscig jest potaczenie przewoddw fazowych (moga wystepowac w kolorze
czarnym bgdz bragzowym).
Zachowujemy zasade fgczenia kabli kolorami, czyli z6#to-zielony do z6to-zielonego, niebieski do niebieskiego, czarny do czarnego, a brgzowy do brgzowego (rys. 5).
Po podiaczeniu kostki — doktadamy podsufitke do sufitu , tak aby wieszak znajdowat sie wewnatrz jej. Na bokach podsufitki przykrecamy sruby ktére beda przechodzi¢ przez pods ufitke i bedg przykrecane do
wieszaka (rys. 6).
Odkrecamy nakretki znajdujgce sie na oprawkach plastikowych nakladamy na nie klosze, dokrecamy nakretki do momentu oporu (rys. 7).
Podigczamy zrédta Swiatta do oprawki montatury zgodnie z informacijg na etykiecie o maksymalnej mocy zrédta $wiatta (rys. 8).
Podigczamy bezpieczniki i sprawdzamy dziatanie oprawy. Montaz zakorczony, oprawa gotowa do funkcjonowania we wnetrzu (rys. 9).

NIEZBEDNE NARZEDZIA wiertarka, miotek gumowy, wkretarka/Srubokret, miarka, oldwek, kotki montazowe + wkrety, probnik napigcia
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Instrukcia do modeli: Arkadia: 778, 1314, 1315, 779, Avila: 1150, 2038, 1149. Barcelona: 1101, 2029, Belluno: 3803, 1358, 2072, Carlo:
312 3183, 608, 609, 1110, 1112, 1550, 1551, 1315, Diana: 1128, 730, Dzerba: 766, 1301, 767 1302, 768, 1303, Frida: 1674, 1673 2527,
2528, Samara: 1333, 789, Tolo: 1559, 1156, 627, Tros: 1555, 1538, Vermouth: 1207 696, 1209, 698, 1206, 695, 1212, 701, 798, 1331,

Zakyntos: 3548, 3549, 3550; Zakyntos Plus: 4895, 4696
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