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»OLIMP I INNE O ZBIEZNYCH KONSTRUKCJACH | MONTAZU”

Oprawy OLIMP przeznaczone sg do uZytku w pomieszczeniach mieszkalnychﬁ.

Instalacji i podiaczenia oprawy moze dokonaé tylko osoba z uprawnieniami do pracy przy sprzecie
elektrycznym.

Podczas instalacji nalezy przestrzegac obowigzujgcych przepiséw i norm.

Przed instalacjg nalezy sprawdzi¢ czy w miejscu przewidzianym na zainstalowanie oprawy w suficie nie przebiega juz

wczes$niej potozona instalacja elektryczna, gazowa lub wodociggowa T.

UWAGA! Przed rozpoczeciem prac montazowych nalezy wytgczyc napiecie w sieci - wykreci¢ (wytgczy¢) bezpiecznik.
Prébnikiem napiecia sprawdzamy czy w przewodach jest ,faza”- trzymajgc przewdd za izolacje przyktadamy prébnik do
konicowki kabli bez izolacji. Jesli przewdd jest podigczony do napiecia neon probnikazaswieci sie, jesli prawidtowo
wytgczono napiecie w sieci - neon probnika nie zaswieci sie. UWAGA! Aby upewni¢ sie, ze probnik napiecia dziata
prawidfowo, sprawdzmy w pierwszej kolejno$ci przewéd, co do ktérego jestesmy pewni, ze to przewdd fazowy. To da
nam pewnosc, Ze narzedzie dziata prawidfowo. Po wytgczeniu napigcia w sieci i sprawdzeniu probnikiem czy jest na
pewno wytgczone mozna przystgpic do instalacji oprawy.

Jesli przewéd wychodzacy ze sufitu posiada kostke, to nalezy jg odkrecic i zdemontowac.

Otéwkiem zaznaczamy miejsce w ktdrym nalezy wycigc otwdr montazowy (rys. 1).

Po zaznaczeniu migjsca montazu, przechodzimy do wyciecia otworu, za pomocg pity recznej, brzeszczotu bgdz
wyrzynarki (rys. 3).

Najwazniejszg czes$ciag montazu jest potgczenie przewoddw wychodzacych z sufitu z kostkg znajdujgcg sie przy
montaturze (oprawie) (rys. 4). Kostka w przypadku oprawy OLIMP posiada trzy miejsca do podigczenia przewodow.
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Zébto-zielony przewdd wychodzacy z sufitu zawsze oznacza uziemienie oprawy, montujemy go w $rodkowe miejsce w
kostce, czyli tgczymy z Zzofto-zielonym przewodem wychodzgcym z oprawy. Nastepnie tgczymy w kostce przewody
koloru niebieskiego czyli przewody neutralne. Ostatniag czynno$cig jest potgczenie przewodéw fazowych (mogg
wystepowac w kolorze czarnym badz brgzowym).

Zachowujemy zasade fgczenia kabli kolorami, czyli zotto-zielony do zétto-zielonego, niebieski do niebieskiego, czarny do
czarnego, a brazowy do brgzowego (rys. 4).

Po przykreceniu przewodow w kostce, naciggamy sprezyny znajdujgce sie przy montaturze, do gory (rys. 5).

Trzymajgc sprezyny o pozycji naciggnietej, doktadamy montature do sufitu, tak aby przetozy¢ cze$¢ montatury z
sprezynami przez sufit, a sprezyny mogty sie otworzyc i trzymac¢ montature na suficie (rys. 6).

Podtgczamy zrodfo $wiatta do oprawki montatury zgodnie z informacjg na etykiecie o maksymalnej mocy

Zrédta $wiatta (rys.7).

Podtgczamy bezpieczniki i sprawdzamy dziatanie oprawy. Montaz zakornczony, oprawa gotowa do funkcjonowania we
wnetrzu (rys. 8).
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Instrukcja do moaeli: Olimp: 3654, 3655, 3656, 785, 786, 787, 1327, 1328,
1329, Olimp Plus: 6116, 611682, 6115, 611582, 4746, 474662, 4745, 474562,
1047, 104782, 1046, 104682,
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