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WSKAZOWKI ZACHOWANIA BEZPIECZENSTWA
PRZY MONTAZU | UZYTKOWANIU OPRAWY OSWIETLENIOWEJ
»DARLING | INNE O ZBIEZNYCH KONSTRUKCJACH | MONTAZU”

Oprawy DARLING przeznaczone sg do uzytku w pomieszczeniach mieszkalnych ﬁ
Instalacji i podtaczenia oprawy moze dokona¢ tylko osoba z uprawnieniami do pracy przy sprzecie elektrycznym.

Podczas instalacji nalezy przestrzega¢ obowigzujgcych przepiséw i norm.

DAY

Przed instalacjg nalezy sprawdzi¢ czy w miejscu przewidzianym na zainstalowanie oprawy ($ciana/sufit) T _)E nie przebiega juz wczesniej potozona instalacja elektryczna, gazowa lub wodociggowa.
UWAGA! Przed rozpoczeciem prac montazowych nalezy wytgczy¢ napiecie w sieci - wykreci¢ (wytaczy¢) bezpiecznik.

Probnikiem napigcia sprawdzamy czy w przewodach jest "faza” - trzymajgc przewdd za izolacje przyktadamy prébnik do koncowki kabli bez izolacji. Jesli przewdd jest podtgczony do napiecia neon probnika
zaswieci sie, jesli prawidtowo wytgczono napiecie w sieci - neon prébnika nie zaswieci sie. UWAGA! Aby upewnic¢ sie, ze probnik napiecia dziata prawidtowo, sprawdzmy w pierwszej kolejnosci przewdd, co do
ktérego jestesmy pewni, ze to przewdd fazowy. To da nam pewnos$¢, ze narzedzie dziata prawidtowo. Po wytgczeniu napiecia w sieci i sprawdzeniu prébnikiem czy jest na pewno wytgczone mozna przystgpic
do instalacji oprawy.

Jesli przewod wychodzacy ze $ciany/ sufitu posiada kostke, to nalezy jg odkreci¢ i zdemontowac.
Najpierw nalezy rozkreci¢ plafon - tj. oddzieli¢ ramke ze szktem od podstawy plafonu, trzy sruby na zewnetrznej $ciance plafonu za pomocg klucza dodawanego w zestawie.

Po odpowiednim przymierzeniu podstawy plafonu - otéwkiem zaznaczamy miejsca montazu kotkéw (rys. 1). Niezbedna do wiercenia bedzie wiertarka, grubos$¢ wiertta dobieramy do kotkéw rozporowych jakie
bedziemy uzywa¢ montowaé. Rozmiar kotka mozna sprawdzi¢ na zewnetrznej gérnej czesci kotka i jest on oznaczony cyfrg i opisany jest na dolnej czesci wiertta tej, ktéra wchodzi w gtéwke wiertarki. Mozna
przystapi¢ do wiercenia (rys. 2).

Po wywierceniu otwordw wtykamy plastikowe czesci kotkow rozporowych do otworéw (rys. 3).

Przed przykrgceniem plafonu do sufitu/sciany nalezy podigczy¢ kostke (rys. 5). Najwazniejszg czgscig montazu jest potgczenie przewodow wychodzgcych z sufitu z kostkg znajdujgca sie w podstawie plafonu.
Kostka w przypadku plafonach DARLING posiada trzy wolne miejsca na przewody.
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Nastepnie tagczymy w kostce przewody kolorami zétto-zielone czyli przewody ochronne, niebieski czyli przewdd neutralne. Ostatnig czynnoscig jest potgczenie przewoddéw fazowych (mogg wystepowac w kolorze
czarnym badz brgzowym).

Zachowujemy zasade fgczenia kabli kolorami, zétto-zielony do zétto-zielonego, niebieski do niebieskiego, czarny do czarnego (brgzowy do brgzowego) (rys.5).

Po podtaczeniu kostki z kablem wychodzacym z sufitu/$ciany nalezy dokreci¢ podstawe plafonu do sufitu/$ciany, do tego potrzebujemy $rub dotgczonych do kotkéw oraz wkretarke/$rubokret (rys. 6).
Podtaczamy zrédta $wiatta do plafonu zgodnie z informacjg na etykiecie o maksymalnej mocy Zrédta Swiatta (rys. 7).

Po zamontowaniu zrédet $wiatta — doktadamy metalowa ramke ze szktem do sufitu/$ciany, tak aby podstawa plafonu zamontowana do sufitu/$ciany byta wewnatrz. A nastepnie za pomoca trzech $rub znajdujgcych
sie na bokach dokrecamy ramke. Uzywamy do tego klucza imbusowego dotgczonego do plafonu (rys. 8).

Podtaczamy bezpieczniki i sprawdzamy dziatanie oprawy. Montaz zakonczony, oprawa gotowa do funkcjonowania we wnetrzu (rys. 9).

NIEZBEDNE NARZEDZIA wiertarka, mtotek gumowy, wkretarka/srubokret, miarka, otéwek, kotki montazowe, prébnik napigcia
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Instrukcja do modeli: Arizona 3823, 3824, 1663, 823, 824, 1664, 3827, 3828; Babilon 5019, 5016; Bella: 1495, 1496, 1497; Darling
3080, 3081, 3082, 3083, 659, 1186, 1187, 1188, 660, 661, Vichy 825, 3885, 3884, 1665, 1672, 826, 3886, 3887; Rod 2525, 2526,
5015

Dotyczy modeli 2 i 3 ptomiennych.
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