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WSKAZOWKI ZACHOWANIA BEZPIECZENSTWA PRZY MONTAZU | UZYTKOWANIU OPRAWY OSWIETLENIOWEJ
»PORTADO | INNE O ZBIEZNYCH KONSTRUKCJACH | MONTAZU”

1. Oprawy PORTADO przeznaczone sg do uzytku w pomieszczeniach mieszkalnychﬁ.

2. Instalacji i podiaczenia oprawy moze dokona¢ tylko osoba z uprawnieniami do pracy przy sprzecie
elektrycznym.

Podczas instalacji nalezy przestrzegac obowigzujgcych przepisoéw i norm.

4.  Przed instalacjg nalezy sprawdzi¢ czy w miejscu przewidzianym na zainstalowanie oprawy w suficie nie przebiega juz
NN
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wczesniej potozona instalacja elektryczna, gazowa lub wodociggowa T .

UWAGA! Przed rozpoczeciem prac montazowych nalezy wytgczy¢ napiecie w sieci - wykrecic¢ (wytgczyc) bezpiecznik.

6. Proébnikiem napiecia sprawdzamy czy w przewodach jest ,faza”- trzymajgc przewéd za izolacje przyktadamy probnik
do koricowki kabli bez izolacji. Jesli przewdd jest podifgczony do napiecia neon probnika zaswieci sie, jesli prawidtowo
wytgczono napigcie w sieci - neon prébnika nie zaswieci sie. UWAGA! Aby upewnic sie, ze probnik napiecia dziata
prawidfowo, sprawdzmy w pierwszej kolejnosci przewéd, co do ktérego jestesmy pewni, ze to przewdd fazowy. To da
nam pewno$¢, ze narzedzie dziata prawidtowo. Po wytgczeniu napiecia w sieci i sprawdzeniu probnikiem czy jest na
pewno wytgczone mozna przystagpi¢ do instalacji oprawy.

7. Najpierw nalezy zdemontowac wieszak - tj. na boku podsufitki odkrecamy dwie Sruby za pomocg wkretarki/Srubokreta

(rys. 1).

Jesli przewdd wychodzgcy ze Sciany/sufitu jest wyposazony w kostke, to nalezy jg odkrecic i zdemontowac.

Po odpowiednim przymierzeniu wieszaka montatury (zwis bez klosza) - otéwkiem zaznaczamy miejsca montazu kotkéw

(rys. 2). Niezbedna do wiercenia bedzie wiertarka, grubo$¢ wiertta dobieramy do kotkéw rozporowych jakie bedziemy

montowac. Rozmiar kotka mozna sprawdzi¢ na zewnetrznej gérnej czesci kotka i jest on oznaczony cyfrg i opisany jest

na dolnej czesci wiertta tej, ktéra wchodzi w gtéwke wiertarki. Mozna przystapi¢ do wiercenia (rys. 3).

10. Po wywierceniu otworéw wtykamy plastikowe czesci kotkéw rozporowych (rys. 3).

11. Przykrecamy wieszak montatury - do tego potrzebujemy Sruby dotaczone do kotkéw oraz wkretarke/Srubokret (rys. 4).
Najwazniejszg czes$cig montazu jest potgczenie przewodéw wychodzgcych z sufitu z kostkg znajdujgca sie w podstufitce
montatury. Kostka w przypadku oprawy Portado posiada trzy miejsca do podigczenia przewodoéw.
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12. Zétto-zielony przewédd wychodzacy z sufitu zawsze oznacza uziemienie oprawy, montujemy go w $rodkowe miejsce
w kostce, czyli taczymy z z6to-zielonym przewodem wychodzgcym z oprawy. Nastepnie tgczymy w kostce przewody
koloru niebieskiego czyli przewody neutralne. Ostatnig czynno$cig jest potaczenie przewoddéw fazowych (moga
wystepowac w kolorze czarnym bgdz brgzowym).

13. Zachowujemy zasade tgczenia kabli kolorami, czyli z6tto-zielony do zoétto-zielonego, niebieski do niebieskiego, czarny
do czarnego, a brgzowy do brgzowego (rys. 6).

14. Przed wkreceniem zrédet $wiatta — odkrecamy nakretke znajdujgcg sie przy oprawce doktadamy klosz do podsufitki
i dokrecamy nakretke (rys. 7).

15. Wkrecamy zrédta $wiatta do oprawki montatury zgodnie z informacjg na etykiecie o maksymalnej mocy zrédta Swiatta
(rys. 8).

16. Podigczamy bezpieczniki i sprawdzamy dziatanie oprawy. Montaz zakoriczony, oprawa gotowa do funkcjonowania
we wnetrzu (rys. 8).

NIEZBEDNE NARZEDZIA

» Wiertarka < mfotek gumowy < wkretarka/Srubokret « miarka < oféwek <« kotki montazowe + wkrety < probnik napiecia
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Instrukcja do modeli: Barbados: 3251, 3252, 3254, 3425, 3426, Belize: 3690, 3691, 3692, 3704, 3693, 3694, 3695, 3703, Berkley: 4690, 4689,
4697; Clava: 897; Decorato: 853, 854, 4046, 4047; Everest: 3763, 3764, 3765, 3766; Focus: 3943, 3944, Haiti: 3680, 3681, 3682, 3683, 3684,
3685, 3686, 3687, 3688, 3689; Herman: 1490, 4248; Hilary: 4085; Hugo: 3744, 3745; Kalimera: 4038, 4039, 40,40, 4041, 4042, 4043, Karin:
4291, 4341, 4343, 898, 899, 900; Kaser: 901, 4344, 4285; Laguna: 4091, 4092, 4093; Lapatio: 1242; Libertino: 1432, 1433; Metis: 4345,
4288; Minori: 4911, 4912, 4913; Portado: 1135, 1136; Rakija: 3237, 3238, 3239, 3240; Sagunto: 4356, 4357, 4358; Serafino: 2080; Tasos:
859, 860, 1254, 1255 Tros: 254, 368, 574, 619, 1086, 1122; Troy: 4282; Ural: 3173; Uzo: 3696, 3697, 3698; Vegas: 3751, 3752, 3753;
Vermouth: 3614, 3616, 3617, 3618;
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