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WSKAZOWKI ZACHOWANIA BEZPIECZENSTWA
PRZY MONTAZU | UZYTKOWANIU OPRAWY OSWIETLENIOWEJ
,LIVIA 1 INNE O ZBIEZNYCH KONSTRUKCJACH | MONTAZU”

Oprawy FLAVIO przeznaczone sg do uzytku w pomieszczeniach mieszkalnych Q .
Instalacji i podfgczenia oprawy moze dokonac¢ tylko osoba z uprawnieniami do pracy przy sprzecie elektrycznym.
Podczas instalacji nalezy przestrzega¢ obowigzujgcych przepiséw i norm.

Przed instalacjg nalezy sprawdzi¢ czy w miejscu przewidzianym na zainstalowanie oprawy w suficie nie przebiega juz wcze$niej potozona instalacja elektryczna, gazowa lub wodociggowa. 0

UWAGA! Przed rozpoczeciem prac montazowych nalezy wytgczy¢ napiecie w sieci - wykreci¢ (wytgczyc) bezpiecznik.

Probnikiem napigcia sprawdzamy czy w przewodach jest ,faza” - trzymajgc przewdd za izolacje przyktadamy probnik do koncowki kabli bez izolacji. Jesli przewdd jest podigczony do napiecia neon prébnika
zaswieci sig, jesli prawidfowo wytgczono napiecie w sieci - neon prébnika nie zaswieci sie. UWAGA! Aby upewnic sige, ze prébnik napigcia dziata prawidfowo, sprawdzmy w pierwszej kolejnosci przewéd, co do
ktérego jestesmy pewni, ze to przewdd fazowy. To da nam pewno$c, ze narzedzie dziata prawidfowo. Po wytgczeniu napiecia w sieci i sprawdzeniu probnikiem czy napiecie jest na pewno wytgczone mozna
przystapic¢ do instalacji oprawy.

Jesli przewéd wychodzgcy ze sufitu posiada kostke, to nalezy jg odkrecic i zdemontowac.

Demontujemy element pozwalajgcy montaz montatury do sufitu. Odkrecajgc $ruby na bokach podsufitki (rys.1).

Oféwkiem zaznaczamy miejsce montazu kotka (rys. 2). Niezbedna do wiercenia bedzie wiertarka, grubo$c wiertta dobieramy do kotka rozporowego jaki bedziemy montowac. Rozmiar kotka mozna sprawdzi¢ na
zewnetrznej gornej czesci kotka i jest on oznaczony cyfrg i opisany jest na dolnej czesci wiertta, tej ktéra wchodzi w gtéwke wiertarki. Mozemy przejsc do wiercenia (rys. 3).

Po wywierceniu wtykamy plastikowg czes$¢ kofka rozporowego do otworu (rys. 3).

Przyktadamy wieszak do sufitu i przykrecamy go Srubami dotgczonymi do kotkéw za pomocg

wkretarki/ Srubokreta (rys. 4).

Najwazniejszg czescig montazu jest potgczenie przewoddw wychodzgcych z sufitu z kostkg znajdujgcg sie przy montaturze (rys. 5). Kostka w przypadku oprawy LIVIA posiada trzy wolne migjsca do podigczenia
przewodow.
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Nastepnie tgczymy w kostce przewody kolorami zétto-zielone czyli przewody ochronne, niebieskie czyli przewody neutralne. Ostatnig czynno$cig jest potgczenie przewodéw fazowych (mogg wystepowac w
kolorze czarnym badz brgzowym).

Zachowujemy zasade tgczenia kabli kolorami, czyli zétto-zielony do zétto-zielonego, niebieski do niebieskiego, czarny do czarnego, a brazowy do brgzowego.

Po podtgczeniu kostki- dociskamy podsufitke do sufitu dokrecajgc, Sruby mocujgce na bokach montatury (rys. 6).

Podtgczamy zrédio Swiatta do oprawki montatury zgodnie z informacjg na etykiecie o maksymalnej mocy zroédta $wiatta (rys.7).

Montaz kloszy, nalezy docisngc¢ sprezyny w kierunku oprawki i nasungc klosze , tak aby sprezyny znajdowaty sie wewnatrz klosza i go dociskaty do montatury.(rys.8).

Podtgczamy bezpieczniki i sprawdzamy dziatanie oprawy. Montaz zakoriczony, oprawa gotowa do funkcjonowania we wnetrzu (rys. 9).

NIEZBEDNE NARZEDZIA wiertarka, miotek gumowy, wkretarka/srubokret, miarka, otéwek, kotki montazowe, prébnik napigcia
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Instrukcja do moaeli: Livia 4029, 4030, 4031, 4032, 4033, 4034, 4056, Sintra: 4223, 4224, 4225, 4226, 4227, 4226,
4229, 4230, Tomar: 1477, 1478, 1481,
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