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Oprawy RODOS przeznaczone sg do uzytku w pomieszczeniach mieszkalnych@.

1.

2. Instalacji i podifgczenia oprawy moze dokonac tylko osoba z uprawnieniami do pracy przy sprzecie elektrycznym.

3. Podczas instalacji nalezy przestrzega¢ obowigzujgcych przepiséw i norm.
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4. Przed instalacjg nalezy sprawdzi¢ czy w miejscu przewidzianym na zainstalowanie oprawy (Sciana/sufit) nie przebiega juz wczesniej potozona instalacja elektryczna, gazowa lub wodociggowa T = E

5.  UWAGA! Przed rozpoczeciem prac montazowych nalezy wytgczy¢ napiecie w sieci - wykrecic (wytgczyc) bezpiecznik.

6.  Probnikiem napiecia sprawdzamy czy w przewodach jest faza - trzymajgc przewdd za izolacje przyktadamy probnik do koricowki kabli bez izolacji. Jesli przewdd jest podigczony do napiecia neon probnika
zaswieci sie, jesli prawidfowo wytgczono napiecie w sieci - neon prébnika nie zaswieci sie. UWAGA! Aby upewnic sie, ze probnik napiecia dziata prawidtowo, sprawdzmy w pierwszej kolejnosci przewéd, co do
ktérego jestesmy pewni, ze to przewdd fazowy. To da nam pewnos$é, ze narzedzie dziata prawidtowo. Po wylgczeniu napiecia w sieci i sprawdzeniu probnikiem czy jest na pewno wytgczone mozna przystapic
do instalacji oprawy.

7.  Najpierw nalezy rozkrecic plafon - tj. oddzieli¢ metalowg ramke od wieszaka plafonu poprzez odkrecenie dwéch $rubek mocujgcych za pomoca klucza imbusowego dofgczonego do zestawu(rys.1).
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8.  Jesli przewdd wychodzacy ze Sciany/sufitu jest wyposazony w kostke, to nalezy jg odkreci¢ i zdemontowac, przymierzajgc wieszak do sufitu/Sciany (rys. 2) T - E

9. Po odpowiednim przymierzeniu wieszaka plafonu - otéwkiem zaznaczamy miejsca montazu kotkéw (rys. 3). Niezbedna do wiercenia bedzie wiertarka, grubo$¢ wiertta dobieramy do kotkéw rozporowych jakie
bedziemy montowac. Rozmiar kotka mozna sprawdzi¢ na zewnetrznej gérnej czesci kotka i jest on oznaczony cyfrg i opisany jest na dolnej cze$ci wiertta tej, ktéra wchodzi w gtéwke wiertarki. Mozna przystapi¢
do wiercenia (rys. 3).

10. Po wywierceniu otworow wtykamy kotki rozporowe (rys. 4).

11. Przykrecenie plafonu do sufitu/$ciany - do tego potrzebujemy Sruby dotgczone do kotkéw oraz wkretarke/Srubokret(rys.5). Najwazniejszg cze$cig montazu jest potgczenie przewodéw wychodzacych z sufitu z
kostka znajdujgca sie w podstawie plafonu. Kostka w przypadku oprawy Rodos posiada trzy miejsca do podifgczenia przewodéw.
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Przewod pradowy (faza) Przewéd pradowy (faza) Przewdd ochronny Przewod zerowy (neutralny)
brazowy czarny (z6tto/zielony) niebieski
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12. Zéfto-zielony przewéd wychodzgcy z sufitu zawsze oznacza uziemienie oprawy, montujemy go w $rodkowe miejsce w kostce, czyli taczymy z z6tto-zielonym przewodem wychodzgcym z oprawy. Nastepnie
tgczymy w kostce przewody koloru niebieskiego czyli przewody neutralne. Ostatnig czynno$cig jest potgczenie przewodéw fazowych (moga wystepowac w kolorze czarnym badz brgzowym).

13. Zachowujemy zasade tgczenia kabli kolorami, czyli zétto-zielony do zétto-zielonego, niebieski do niebieskiego, czarny do czarnego, a brgzowy do brgzowego (rys. 6).

14. Po podigczeniu kostki nalezy dofozy¢ metalowg obudowe plafonu do wieszaka, tak aby wieszak znajdowat sie wewngtrz obudowy, a otwory pokrywafy sie ze sobg. Wkrecamy $ruby, ktére wcze$niej byty
demontowane za pomoca klucza imbusowego (rys. 7).

15. Podtgczamy zrédta $wiatta do oprawek plafonu zgodnie z informacjg na etykiecie o maksymalnej mocy zrédta $wiatta (rys. 8).

16. Podtgczamy bezpieczniki i sprawdzamy dziatanie oprawy. Montaz zakoriczony, oprawa gotowa do funkcjonowania we wnetrzu (rys. 9).

NIEZBEDNE NARZEDZIA wiertarka, mtotek gumowy, wkretarka/$rubokret, miarka, otdwek, kotki montazowe + wkrety, prébnik napiecia,
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Instrukcja do modaeli. Espresso: 719, 720, 721, 1218, 1219, 1220, 1605, 1606, 1607, 3302, 3303, 3304, Garland: 4710,

4711, 4710 BZ, 4711 BZ ; Rodos- 263, 346, 347, 581, 617, 618, 1088, 1119, 1120, 1540, 1553, 1554, Rodos FPlus-
4753, 4754, 1048, 1049, 6117, 6118, 1744, 1745/
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