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WSKAZOWKI ZACHOWANIA BEZPIECZENSTWA
PRZY MONTAZU | UZYTKOWANIU OPRAWY OSWIETLENIOWEJ
+~CAMELOT | INNE O ZBIEZNYCH KONSTRUKCJACH | MONTAZU”

Oprawy CAMELOT przeznaczone sg do uzytku w pomieszczeniach mieszkalnych @
Instalaciji i podiaczenia oprawy moze dokona¢ tylko osoba z uprawnieniami do pracy przy sprzecie elektrycznym.
Podczas instalacji nalezy przestrzega¢ obowigzujgcych przepiséw i norm.

DN
Przed instalacjg nalezy sprawdzi¢ czy w miejscu przewidzianym na zainstalowanie oprawy — podtoze (sufit) T nie przebiega juz wczesniej potozona instalacja elektryczna, gazowa lub wodociggowa.
UWAGA! Przed rozpoczeciem prac montazowych nalezy wytgczy¢ napiecie w sieci - wykreci¢ (wytgczy¢) bezpiecznik.
Prébnikiem napigcia sprawdzamy czy w przewodach jest ,faza” - trzymajgc przewdd za izolacje przyktadamy probnik do koncowki kabli bez izolacji. Jesli przewdd jest podigczony do napigcia neon prébnika
zaswieci sie, jesli prawidlowo wylgczono napiecie w sieci - neon prébnika nie zaswieci sie. UWAGA! Aby upewnic¢ sie, ze prébnik napiecia dziata prawidtowo, sprawdzmy w pierwszej kolejnosci przewod, co do
ktoérego jestesmy pewni, ze to przewdd fazowy. To da nam pewnos¢, ze narzedzie dziata prawidtowo. Po wytgczeniu napigcia w sieci i sprawdzeniu probnikiem czy jest na pewno wytgczone mozna przystapi¢ do
instalacji oprawy.
Jesli przewdd wychodzacy ze sufitu posiada kostke, to nalezy jg odkreci¢ i zdemontowac.
Oféwkiem zaznaczamy miejsce montazu kotka. Niezbedna do wiercenia bedzie wiertarka , grubo$¢ wiertta dobieramy do kotka rozporowego jaki bedziemy montowaé. Rozmiar kotka mozna sprawdzi¢ na
zewnetrznej gornej czesci kotka i jest on oznaczony cyfrg i opisany jest na dolnej czesci wiertta tej ktéra wchodzi w gtéwke wiertarki. Mozemy przej$¢ do wiercenia (rys. 1).
Po wywierceniu wtykamy plastikowg czes$¢ kotka rozporowego do otworu (rys. 2).
Montujemy metalowa cze$¢ kotka rozporowego (haczyk) (rys. 3).
Nastepnie odkrecamy srube znajdujgcy sie w blokadzie podsufitki, tak aby mie¢ tatwiejszy dostep do kostki i wieszaka. Najwazniejszg czgscig montazu jest potgczenie przewoddéw wychodzacych z sufitu z
kostka znajdujaca sie przy montaturze (zyrandol bez kloszy). Kostka w p@adku oprawy Camelot posiadac¢ trzy wolne miejsca do podigczenia przewodow.

Z6tto-zielony przewdd wychodzacy z sufitu zawsze oznacza uziemienie oprawy, montujemy go w srodkowe miejsce w kostce, czyli tgczymy z zétto-zielonym przewodem wychodzgcym z oprawy. Nastepnie
taczymy w kostce przewody koloru niebieskiego czyli przewody neutralne. Ostatnig czynnoscig jest potaczenie przewoddw fazowych (mogg wystepowac w kolorze czarnym bgdz brazowym).

Zachowujemy zasade taczenia kabli kolorami, czyli z6tto-zielony do z6tto-zielonego, niebieski do niebieskiego, czarny do czarnego, a brgzowy do brgzowego (rys. 4).

Po przykreceniu przewodéw w kostce mozemy, zawiesi¢ montature na wieszaku (rys. 5).

Podnosimy podsufitke tak aby przylegata do sufitu, unosimy hamulec podsufitki dociskajac go do niej, a nastepnie dokrecamy srube do momentu oporu (rys. 6).

Przewdd pradowy (faza) Przewdd pradowy (faza) Przewdd ochronny Przewdd zerowy (neutralny)
brazowy czarny (zotto/zielony) niebieski
(] D ]
Klasa ochronna Il Lampabez ~ Klasa ochronna | Lampa z Symbol 5ym bol K
d h Podlaczenie do sieci od Podlaczenie do sieci od
przewodu ochronnego. przewodem ochronnym. sironydom
Przewéd ochronny - symbol strony lampy

Odkrecamy nakretki przy oprawach plastikowych, naktadamy klosze na oprawy i nakrecamy nakretki (rys. 7).
Podigczamy zrodto swiatta do montatury zgodnie z informacjg na etykiecie o maksymalnej mocy zrodta swiatta (rys. 8).
Podtgczamy bezpieczniki i sprawdzamy dziatanie oprawy. Montaz zakonczony, oprawa gotowa do funkcjonowania we wnetrzu (rys. 9).

NIEZBEDNE NARZEDZIA wiertarka, mtotek gumowy, wkretarka/srubokret, miarka, otéwek, kotki montazowe, prébnik napiecia
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Instrukcja do modeli: Amaretto: 1200, 1201, 1202, 2048, 2049, 3050; Ancora: 2024, 1082; Avila: 1151, 1152, 2039, 2040; Barcelona: 1104. 2030; Bolzano; 1381, 2074,
2075, 1382, 1383, 2076, 6107, 6108, 6114, 2108, 2104, 2110; Camelot: 2053, 1224; Camelot Plus: 6143, 2114; Diana: 1229. 2054; Eufrat: 3191, 3192, 3193, 3326,
3619; Korfu: 3514, 3515; Marbella: 1488, 1487, 2087, 2088; Ponte: 1484, 1485, 1498, 2089, 2085, 2086; Ponte Plus: 6110, 6109, 6111, 6192, 2106, 2105, 2107, 2145;

Sparta: 2003; Tasmania: 2516; Valencja: 2034, 2035, 2036, 1144, 1145, 1146;
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