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WSKA_Z()WK_I ZACHOWANIA BEZPIECZ’ENSTWA
PRZY MONTAZU | UZYTKOWANIU OPRAWY OSWIETLENIOWEJ

+~ESPRESSO I INNE O ZBIEZNYCH KONSTRUKCJACH | MONTAZU”

Oprawy ESPRESSO przeznaczone sg do uzytku w pomieszczeniach mieszkalnych@.
Instalacji i podtaczenia oprawy moze dokona¢ tylko osoba z uprawnieniami do pracy przy sprzecie elektrycznym.
Podczas instalacji nalezy przestrzega¢ obowigzujacych przepiséw i norm.
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Przed instalacjg nalezy sprawdzi¢ czy w miejscu przewidzianym na zainstalowanie oprawy w suficie nie przebiega juz wczes$niej potozona instalacja elektryczna, gazowa lub wodociggowa T .
UWAGA! Przed rozpoczgciem prac montazowych nalezy wytgczy¢ napigcie w sieci - wykreci¢ (wytaczy€) bezpiecznik.
Probnikiem napiecia sprawdzamy czy w przewodach jest ,faza’- trzymajac przewdd za izolacje przyktadamy probnik do koncowki kabli bez izolacji. Jesli przewdd jest podtgczony do napiecia neon prébnika
zaswieci sie, jesli prawidtowo wytgczono napigcie w sieci - neon prébnika nie zaswieci sie. UWAGA! Aby upewni¢ sie, ze probnik napiecia dziata prawidtowo, sprawdzmy w pierwszej kolejnosci przewdd, co do
ktérego jestesmy pewni, ze to przewdd fazowy. To da nam pewnos$é, ze narzedzie dziata prawidtowo. Po wytgczeniu napiecia w sieci i sprawdzeniu probnikiem czy jest na pewno wytgczone mozna przystapi¢ do
instalacji oprawy.
Najpierw nalezy zdemontowa¢ wieszak z podsufitki montatury (oprawy) - tj. na boku podsufitki odkrecamy dwie $ruby za pomocg wkretarki/$rubokreta (rys.1).
Jesli przewdd wychodzacy ze sufitu jest wyposazony w kostke, to nalezy jg odkreci¢ i zdemontowac.
Po odpowiednim przymierzeniu wieszaka montatury - otéwkiem zaznaczamy miejsca montazu kotkow(rys. 2).
Niezbedna do wiercenia bedzie wiertarka, grubos$¢ wiertta dobieramy do kotkdw rozporowych jakie bedziemy montowa¢. Rozmiar kotka mozna sprawdzi¢ na zewnetrznej gérnej czesci kotka i jest on oznaczony
cyfrg i opisany jest na dolnej czesci wiertta tej, ktéra wchodzi w gtéwke wiertarki. Mozna przystgpi¢ do wiercenia (rys. 3).
Po wywierceniu otworéw wtykamy plastikowe czesci kotka rozporowego (rys.4).
Przykrecamy wieszak montatury - do tego potrzebujemy $ruby dotgczone do kotkdéw oraz wkretarke/Srubokret(rys.5). Najwazniejsza cze$cig montazu jest potgczenie przewoddw wychodzacych z sufitu z kostka
znajdujaca sie przy montaturze. Kostka w przypadku oprawy Espresso posiada trzy miejsca do podtgczenia przewodow..
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Zoto-zielony przewdd wychodzacy z sufitu zawsze oznacza uziemienie oprawy, montujemy go w $rodkowe miejsce w kostce, czyli taczymy z zétto-zielonym przewodem wychodzgcym z oprawy. Nastepnie
taczymy w kostce przewody koloru niebieskiego czyli przewody neutralne. Ostatnig czynnoscig jest potaczenie przewodéw fazowych (moga wystepowaé w kolorze czarnym badz brgzowym).

Zachowujemy zasade faczenia kabli kolorami, czyli z6tto-zielony do zétto-zielonego, niebieski do niebieskiego, czarny do czarnego, a brazowy do bragzowego (rys. 6).

Po podigczeniu kostki — dociskamy podsufitke w ktérej znajdowata sie kostka do sufitu tak aby wieszak znajdowat sie wewnatrz jej, a otwory pokrywaty sie ze sobg. Na bokach podsufitki znajduja sie otwory do
montazu $rub, ktérymi przykrecimy podsufitke do wieszaka za pomocg wkretarki/srubokreta (rys.7).

Podtgczamy zrédta $wiatta do oprawki montatury zgodnie z informacjg na etykiecie o0 maksymalnej mocy zrédta swiatta (rys.8).

Podtaczamy bezpieczniki i sprawdzamy dziatanie oprawy. Montaz zakonczony, oprawa gotowa do funkcjonowania we wnetrzu (rys.9).

NIEZBEDNE NARZEDZIA wiertarka, mtotek gumowy, wkretarka/srubokret, miarka, otéwek, kotki montazowe, prébnik napigcia
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Instrukcja do modeli: Abbano: 2127, 2132, 2133, 2146; Andros: 1298, 1300; Borneo: 3982, 3983, 1399, 1400, 1401, 1402; Espresso: 728, 729, 769,
1226, 1227, 1304, 1620, 1621, 1637, 3360, 3361, 3596; Faro: 3736, 3737, 3738; Foxy: 1410, 1411, 1412, 1421, 1422, 1423; Garland: 4710, 4711;
Gomera: 1316, 1443, 6112, 6113; Kolorado: 1195, 1196, 1197, 1198, 1203; Kopernik: 4023, 4024, 4025, 4026, 4027, 4028; Kreta: 3627; Lanzarote:
4017, 4018, 4019; Malmo: 753, 754, 755, 756, 757, 3528, 3529, 3530, 3531, 3532, 1275, 1276, 1277, 1278, 1279; Marco: 4008, 4009, 4010, 4011,
4012, 4013, 4018, 4019, 4020; Montenegro: 1396, 1397, 1398; Natalino: 4014, 4015, 4016, 4044; Nelson: 1231, 1230, 732, 731, 3370, 3369; Pedro:
434, 431; Polaris: 3816, 3818, 3820, 814, 815, 816, 1655, 1656, 1657; Portoryko: 1336, 1337; Ravenna: 4020, 4021, 4022; Santana: 1444, 1408, 1409;
Taverna: 1403, 1404, 1405; Teneryfa: 1424, 1425, 1426, 1681, 1682, 1683; Texas: 1282, 1283; Willa: 1178;
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