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WSKAZOWKI ZACHOWANIA BEZPIECZENSTWAPRZY MONTAZU | UZYTKOWANIU OPRAWY OSWIETLENIOWEJ
»ASPEN I INNE O ZBIEZNYCH KONSTRUKCJACH | MONTAZU”

1. Oprawy ASPEN przeznaczone sg do uzytku w pomieszczeniach mieszkalnych @ .

2. Instalacji i podigczenia oprawy moze dokonaé¢ tylko osoba z uprawnieniami do pracy przy sprzecie
elektrycznym.

3. Podczas instalacji nalezy przestrzegac¢ obowigzujgcych przepiséw i norm.

4.  Przed instalacjg nalezy sprawdzi¢ czy w miejscu przewidzianym na zainstalowanie oprawy w suficie nie przebiega juz

wczesniej potozona instalacja elektryczna, gazowa lub wodociggowa. T

5.  UWAGA! Przed rozpoczegciem prac montazowych nalezy wytgczy¢ napiecie w sieci - wykreci¢ (wytgczyc) bezpiecznik.

6.  Prébnikiem napigcia sprawdzamy czy w przewodach jest ,faza” - trzymajgc przewéd za izolacje przyktadamy prébnik do
koncowki kabli bez izolacji. Jesli przewdd jest podigczony do napiecia neon probnika zaswieci sie, je$li prawidfowo
wytgczono napiecie w sieci - neon probnika nie zaswieci sie. UWAGA! Aby upewni¢ sie, ze prébnik napiecia dziata
prawidfowo, sprawdzmy w pierwszej kolejno$ci przewdd, co do ktérego jestesmy pewni, ze to przewdd fazowy. To da
nam pewno$c, ze narzedzie dziata prawidtowo. Po wytgczeniu napiecia w sieci i sprawdzeniu probnikiem czy napiecie
Jest na pewno wytgczone mozna przystgpic do instalacji oprawy.

7. Jesli przewod wychodzgcy ze Sciany/sufitu posiada kostke, to nalezy jg odkreci¢ i zdemontowac.

Demontujemy element mocujgcy kinkiet do Sciany/sufitu. Odkrecajgc Sruby na bokach puszki (rys.1)

9. Oféwkiem zaznaczamy migjsce montazu kotka (rys. 2). Niezbedna do wiercenia bedzie wiertarka, grubos$¢ wiertta
dobieramy do kotka rozporowego jaki bedziemy montowac. Rozmiar kotka mozna sprawdzi¢ na zewnetrznej gornej
czesci kotka i jest on oznaczony cyfrg i opisany jest na dolnej czesci wiertta, tej ktéra wchodzi w gitdwke wiertarki.
Mozemy przejsc do wiercenia (rys. 3a).

10. Po wywierceniu wtykamy plastikowg cze$c¢ kotka rozporowego do otworu (rys. 3b).

11. Przyktadamy wieszak do Sciany i przykrecamy go Srubami dotgczonymi do kotkéw za pomocg
wkretarki/ Srubokreta (rys. 4).

12. Najwazniejsza czeScig montazu jest potgczenie przewodéw wychodzgcych z Sciany/sufitu z kostkg znajdujaca sie przy
montaturze (rys. 5). Kostka w przypadku oprawy ASPEN posiada trzy wolne migjsca do podfgczenia przewodéw.
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13. Nastepnie tgczymy w kostce przewody kolorami zéfto-zielone czyli przewody ochronne, niebieskie czyli przewody
neutralne. Ostatnig czynnos$cig jest pofaczenie przewoddéw fazowych (mogg wystepowaé w kolorze czarnym bagdz
brgzowym).

14. Zachowujemy zasade fgczenia kabli kolorami, czyli zotto-zielony do zétto-zielonego, niebieski do niebieskiego, czarny do
czarnego, a brgzowy do brgzowego

15. Po podtgczeniu kostki- dociskamy podsufitke do $ciany/sufitu tak aby mozna byto dokrecic¢ pokretto do wieszaka (rys. 6).

16. Po przykreceniu podsufitki. Podtgczamy zrédfo $wiatta do oprawki montatury zgodnie z informacjg na etykiecie o
maksymalnej mocy zrédta Swiatta (rys.9).

17. Montaz kloszy, nalezy docisngc sprezyny w kierunku oprawki i nasungc klosze , tak aby sprezyny znajdowaty sie
wewngtrz klosza i go dociskaty do montatury.(rys.9).

18. Podtgczamy bezpieczniki i sprawdzamy dziatanie oprawy. Montaz zakorczony, oprawa gotowa do funkcjonowania we
wnetrzu (rys. 10).

NIEZBEDNE NARZEDZIA

* Wiertarkas mfotek gumowy « wkretarka/Srubokret « miarka < oféwek < kotki montazowe +probnik napiecia
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Instrukcja do moaeli. Aspen- 3733, 3734, 3735, Flavio: 1414, 4004, Latina: 1454,
1435, 1436, 4001, 4002, 4003, 844, 845, 846, Satelite: 3988, 3989, 840, 841
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