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»HOLLYWOOD”

Oprawy BURGOS przeznaczone sg do uzytku w pomieszczeniach mieszkalnych G .

Instalacji i podiaczenia oprawy moze dokonaé tylko osoba z uprawnieniami do pracy przy sprzecie
elektrycznym.

Podczas instalacji nalezy przestrzegac obowigzujgcych przepiséw i norm.

Przed instalacjg nalezy sprawdzi¢ czy w miejscu przewidzianym na zainstalowanie oprawy w suficie nie przebiega juz

wczesniej potoZzona instalacja elektryczna, gazowa lub wodociggowa. T

UWAGA! Przed rozpoczeciem prac montazowych nalezy wytgczyc napiecie w sieci - wykreci¢ (wytaczy¢) bezpiecznik.
Probnikiem napiecia sprawdzamy czy w przewodach jest ,faza” - trzymajgc przewdd za izolacje przyktadamy probnik do
koricowki kabli bez izolacji. Jesli przewdd jest podigczony do napiecia neon probnika zaswieci sie, jesli prawidfowo
wytgczono napigcie w sieci - neon probnika nie zaswieci sie. UWAGA! Aby upewni¢ sie, ze prébnik napiecia dziata
prawidfowo, sprawdzmy w pierwszej kolejno$ci przewdd, co do ktérego jesteSmy pewni, ze to przewdd fazowy. To da
nam pewno$c, ze narzedzie dziata prawidtowo. Po wytgczeniu napiecia w sieci i sprawdzeniu prébnikiem czy napiecie
jest na pewno wytgczone mozna przystgpi¢ do instalacji oprawy.

- _L Przewdd pradowy (faza) Przewéd pradowy (faza) Przewod ochronny Przewod zerowy (neutralny)
« brazowy czamy (26kto/zielony) niebieski
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Symbol
Podfaczenie do sieci od
strony domu

Symbol
Podfaczenie do sieci od
strony lampy

Klasa ochronna Il Lampabez  Klasa ochronna | Lampa z
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Przewéd ochronny - symbol
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Instrukcja do modeli: Etna Plus: 8066, 8067, 6178, 6179, 2136, 2137

P.P.H. ARGON Zdzistaw Tomzik ul. Szkolna 258

42-261 Starcza POLANDNIP: 5731629761 REGON:150245082
tel. +48 34 3140250 mobile: +48 504437619 e-mail: biuro@argon-lampy.plwww.argon-lampy.pl
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