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WSKAZOWKI ZACHOWANIA BEZPIECZENSTWAPRZY MONTAZU | UZYTKOWANIU OPRAWY OSWIETLENIOWEJ
»HOLLYWOOD”

1. Oprawy BURGOS przeznaczone sg do uzytku w pomieszczeniach mieszkalnych G .
2. Instalacji i podiagczenia oprawy moze dokona¢ tylko osoba z uprawnieniami do pracy przy sprzecie

elektrycznym.
3. Podczas instalacji nalezy przestrzega¢ obowigzujgcych przepiséw i norm.

4.  Przed instalacjg nalezy sprawdzi¢ czy w migejscu przewidzianym na zainstalowanie oprawy w suficie nie przebiega juz

wczes$niej potozona instalacja elektryczna, gazowa lub wodociggowa. £y

5. UWAGA! Przed rozpoczeciem prac montazowych nalezy wytgczy¢ napiecie w sieci - wykreci¢ (wytgczyc) bezpiecznik.

6.  Probnikiem napigcia sprawdzamy czy w przewodach jest [faza” - trzymajgc przewdd za izolacje przyktadamy prébnik do
koricowki kabli bez izolacji. Jesli przewod jest podigczony do napiecia neon probnika zaswieci sie, jesli prawidtowo
wytgczono napiecie w sieci - neon probnika nie zaswieci sie. UWAGA! Aby upewni¢ sie, ze prébnik napiecia dziata
prawidtowo, sprawdzmy w pierwszej kolejnosci przewdd, co do ktérego jesteSmy pewni, ze to przewéd fazowy. To da
nam pewno$c, Zze narzedzie dziata prawidtowo. Po wytgczeniu napiecia w sieci i sprawdzeniu prébnikiem czy napiecie
Jest na pewno wytgczone mozna przystgpic¢ do instalacji oprawy.
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Instrukcjia do modeli: Etna Plus: 8066, 8067, 6178, 6179, 2136, 2137/
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