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WSKAZOWKI ZACHOWANIA BEZPIECZENSTWA
PRZY MONTAZU | UZYTKOWANIU OPRAWY OSWIETLENIOWEJ
L,ETNA | INNE O ZBIEZNYCH KONSTRUKCJACH | MONTAZU ”

Oprawy ETNA przeznaczone sg do uzytku w pomieszczeniach mieszkalnych @
Instalacji i podiaczenia oprawy moze dokona¢ tylko osoba z uprawnieniami do pracy przy sprzecie elektrycznym.
Podczas instalacji nalezy przestrzegac¢ obowigzujgcych przepiséw i norm.

AN
Przed instalacja nalezy sprawdzi¢ czy w miejscu przewidzianym na zainstalowanie oprawy w suficie nie przebiega juz wczes$niej potozona instalacja elektryczna, gazowa lub wodociggowa T
UWAGA! Przed rozpoczeciem prac montazowych nalezy wytgczy¢ napiecie w sieci - wykreci¢ (wytgczy¢) bezpiecznik.
Prébnikiem napiecia sprawdzamy czy w przewodach jest ,faza” - trzymajac przewdd za izolacje przyktadamy prébnik do koncowki kabli bez izolacji. Jesli przewdd jest podtgczony do napiecia
neon prébnika zaswieci sie, jesli prawidtowo wytaczono napiecie w sieci - neon probnika nie zaswieci sie. UWAGA! Aby upewnic sig, ze probnik napigcia dziata prawidtowo, sprawdzmy w
pierwszej kolejnosci przewdd, co do ktérego jeste$my pewni, ze to przewod fazowy. To da nam pewno$¢, ze narzedzie dziata prawidlowo. Po wylgczeniu napiecia w sieci i sprawdzeniu
probnikiem czy jest na pewno wylgczone mozna przystapi¢ do instalacji oprawy.
Jesli przewdd wychodzacy ze sufitu posiada kostke, to nalezy jg odkreci¢ i zdemontowac.
Odkrecamy $ruby mocujgce wieszak do podsufitki (rys. 1).
Otéwkiem zaznaczamy miejsce montazu kotka (rys.2). Niezbedna do wiercenia bedzie wiertarka, grubo$¢ wiertta dobieramy do kotka rozporowego jaki bedziemy montowa¢. Rozmiar kotka
mozna sprawdzi¢ na zewnetrznej gornej czesci kotka i jest on oznaczony cyfrg i opisany jest na dolnej czesci wiertta tej ktéra wchodzi w gtéwke wiertarki. Mozemy przejs¢ do wiercenia. (rys. 3)
Po wywierceniu wtykamy plastikowa czes¢ kotka rozporowego do otworu (rys. 4).
Przykrecamy wieszak montatury (oprawe) - do tego potrzebujemy $ruby dotgczone do kotkéw oraz wkretarke/srubokret (rys. 5). Najwazniejszg czescig montazu jest potagczenie przewodow
wychodzacych z sufitu z kostkag znajdujaca sie w podsufitce montatury. Kostka w przypadku oprawy Etna posiada trzy miejsca do podtgczenia przewodoéw.

Przewdd pradowy (faza) Przewéd pradowy (faza) Przewéd ochronny Przewdd zerowy (neutralny) @

brazowy czarny (z6tto/zielony) niebieski
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Symbol Symbol
Klasa ochronna Il Lampabez  Klasa ochronna I Lampa z Podiczenie do sisciod Podlaczenie do sieci od
przewodu ochronnego. przewodem ochronnym. strony domu
Przewé6d ochronny - symbol strony lampy Y

Zéio-zielony przewdd wychodzacy z sufitu zawsze oznacza uziemienie oprawy, montujemy go w $rodkowe miejsce w kostce, czyli tgczymy z Zéto-zielonym przewodem wychodzgcym z
oprawy. Nastepnie fgczymy w kostce przewody koloru niebieskiego czyli przewody neutralne. Ostatnig czynnos$cig jest potgczenie przewoddw fazowych (mogg wystepowaé w kolorze czarnym
badz brgzowym).

Zachowujemy zasade faczenia kabli kolorami, czyli z6tto-zielony do zétto-zielonego, niebieski do niebieskiego, czarny do czarnego, a bragzowy do brgzowego (rys. 6).

Po przykreceniu przewodéw w kostce — doktadamy podsufitke do sufitu , tak aby wieszak znajdowat sie wewnatrz jej. Na bokach podsufitki przykrecamy $ruby ktore bedg przechodzi¢ przez
podsufitke i bedg przykrecone do wieszaka (rys. 7).

Podtagczamy zrédta $wiatta do oprawki montatury zgodnie z informacjg na etykiecie o maksymalnej mocy zrédta sSwiatta (rys. 8).

Podiagczamy bezpieczniki i sprawdzamy dziatanie oprawy. Montaz zakonczony, oprawa gotowa do funkcjonowania we wnetrzu (rys. 9).

W przypadku opraw z zintegrowanym modutem LED, nie podtagczamy zrédta swiatla.

NIEZBEDNE NARZEDZIA wiertarka, miotek gumowy, wkretarka/srubokret, miarka, otéwek, kotki montazowe + wkrety, probnik napiecia,
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Instrukcja do modadeli: Almeria: 4205, 4206; Amadora: 4069, 4067, Bassa: 452, 456, 480; Belluno: 3802, 3801 Bilbao-
4203, 4204, Beverly: 4680, 4681, 4682, 4683, 4687, 4688, Bodrum: 1251, 1252, 1253, Charlotte: 6148, 6149, 2117, 2118,
Cruz: 4198, Como- 3797 Corso: 3883, 3882, 3881, Cosmo-: 1153, 1154,1155; Deli: 3947, 1390, Deportivo: 4742, Dover:
4673, Etna- 5008, 5009, 1317, 2062, 1318, 2063, 1319, 2064, 3613, 3629, 3630, 3631, 4752, Focus: 3942, 1591 Garda-“
3798 Gomera: 3628, 4755, 4075, 4756, Grasseto: 3805, Kos: 3523, 3524, 3525, 3526, 3527, 3660, Luizjana: 5872, 3873,
3874, Linea: 1486, 4246, Lukka: 3896, 3892 Masseto: 4903, 6140 Modena: 3800, Murano: 4905, Orinoko-

465, 481, 367, 482, 3085, 466, 468, 483 Oviedo- 4200, 4201, Parma: 3799, Perugia: 15370, 1371, 1372, Salerno: 8038
Sicilia: 8104 Sines: 4215, 4214, 4216, 4217, 4218, 4219, 4220, 4221, 4222, Sirmione: 3804, Tuluza: 3795, 1650,
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